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ISOLED® SCHWEIZ  
www.isoled.ch

ISOLED® ITALIA 
www.isoled.it

ISOLED® HUNGARIA 
www.isoled.hu

ISOLED® FRANCE 
www.isoled.fr

Unser Unternehmen besteht aus fachlich kompetenten  
Visionären und motivierten Machern, die den technischen 
Fortschritt in der LED Technologie vorantreiben und mit  
innovativen Ideen und Lösungen neue Akzente und Trends setzen.

Seit 2008 bieten wir unseren Kunden und Partnern ein stan-
dardisiertes LED Produktsortiment mit weit über 3.050  
Artikeln, intelligenten LED Projekt-Lichtlösungen sowie eine kun-
denspezifische Fertigung nachhaltiger LED Lichtlösungen nach 
individuellen Vorgaben.

Bei der Gestaltung unseres breiten Produkt- und Dienst- 
leistungsangebotes orientieren wir uns sowohl an den

» Anforderungen unserer Kunden als auch am

» technischen Fortschritt der LED Technologie.

Ausgezeichnete Qualität, hohe Beratungskompetenz unserer Mit-
arbeiter sowie nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens 
sichern unseren Partnern eine zuverlässige Bedarfsabdeckung 
mit neuesten LED Beleuchtungskomponenten und Systemen.

ISOLED®
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www.isoled.de
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

INHALTSVERZEICHNIS

GRÜNER WIRD'S NICHT
Mit unseren Infrarotpanels  

können Sie bestehende  
Heizungssysteme mit wenigen 
Handgriffen schnell upgraden 

und optimieren.

EINFACH NACHRÜSTEN SPIELEND LEICHTE MONTAGE
Egal ob Heizpanel oder Leuchtrahmen - 

Montage und Installation sind simpel und 
benötigen keine Elektrofacharbeiten.

Sie haben eine Photovoltaikanlage? 
Dann ist Heizen mit Infrarot eine der 
nachhaltigsten und ökologischsten 

Heizformen, die es gibt.
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Effiziente Wärmeverteilung 
mit Infrarotstrahlung

Ineffizente Wärmeverteilung
mit Konvektion

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Wie funktioniert eine 
Infrarotheizung?
Ganz allgemein bestehen Infrarotheizpanels aus einem mit Strom 
durchflossenen Heizelement und einem Gehäuse. Dieses Hei-
zelement ist zugleich ein elektrischer Widerstand: Die elektrische 
Energie wird somit im Prinzip zu 100% in Wärme umgewandelt 
und in Form von Infrarotstrahlung abgestrahlt.

Das hat im Vergleich zu den weit verbreiteten Konvektionshei-
zungen viele Vorteile. Bei einem Infrarotpanel wird nicht zuerst 
umständlich die Umgebungsluft erwärmt, was zu Luft- und Stau-
baufwirbelungen sowie einer sehr ungleichen Temperaturvertei-
lung im Raum führen kann, sondern sie wirkt direkt auf Gegen-
stände und Menschen, die sich im Raum befinden. Die Wärme 
wird von den Gegenständen und Wänden des Raumes gespei-
chert, weshalb auch beim Lüften der Raum nicht sofort völlig 
auskühlt. Das hat wiederum den angenehmen Nebeneffekt, das 
Schimmel effektiv reduziert und bekämpft wird, da feuchte Wän-
de durch die Infrarotpanels getrocknet werden.

Um festzustellen, wie effizient ein Infrarotheizpanel ist, lohnt sich 
weniger der Blick auf die Watt-Leistung, sondern vor allem der 
auf den Strahlungswirkungsgrad. Er beschreibt, wie viel von der 
zugeführten elektrischen Energie tatsächlich als Infrarotstrah-
lungsleistung an die Oberflächen des Raumes abgegeben wird. 

Einer der höchsten  
Strahlungswirkungsgrade 
auf dem Markt!
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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Infrarot 780 nm
im Spektralbereich zwischen sichtbarem Licht und 
der längerwelligen Terahertzstrahlung

Frequenzbereich von 300 GHz  
bis 400 THz

Was ist Infrarot?
Der lateinische Namensbestandteil „infra“ bedeutet „unterhalb“, 
Infrarot heißt deshalb genaugenommen „unterhalb rot“. Das be-
zieht sich auf seine Frequenz innerhalb des elektromagnetischen 
Spektrums. Neben den für den Menschen sichtbaren Farben, die 
sich innerhalb des Spektrums befinden, ist das niedrigfrequente 
UV-Licht sowie die hochfrequente Infrarotstrahlung für den Men-
schen unsichtbar. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir Infrarot-
strahlung nicht wahrnehmen: Etwa die behagliche Wärme eines 
Kachelofens oder die wärmenden Strahlen der Sonne auf der 

Haut an einem kalten Wintertag sind nur einige Beispiele, wie wir 
ihre Wärme in der Natur und im Alltag als angenehm empfinden.

Im Gegensatz zur UV-Strahlung ist Infrarotstrahlung für uns nicht 
schädlich. Für unsere Infrarotwandstrahler sowie auch Infraro-
theizpanels wird Infrarot C, also ferne Infrarotstrahlung, verwen-
det, in der sich Menschen absolut sicher ohne Einschränkung 
aufhalten können.

REFLEKTIERENDE ISOLIERUNG 
FÜR OPTIMALE EFFIZIENZ

EINER DER HÖCHSTEN  
STRAHLUNGSWIRKUNGSGRADE 

AUF DEM MARKT!

HÖHERE ENERGIEAUSBEUTE  
DURCH INNOVATIVE TECHNOLOGIE

Rückseite/Montageplatte

integriertes
Heizelement

Infrarot-Heizelement

Frontplatte
Beschichtete Stahlfront

Frontplatte
z.B. Steinplatte, Keramik, ...

Rückseite/Montageplatte
Beschichtete massive Stahlrückwand

Isolation
mit Infrarot-Reflektor

GEPRÜFTEQUALITÄT

DER KONVEKTIONSANTEIL ÜBERWIEGT GEGENÜBER 
DEM STRAHLUNGSANTEIL

 niedrigere Energieeffizienz

Hoher Wärmeverlust

OPTIMALE DURCHLÄSSIGKEIT SORGT FÜR 
HOHEN STRAHLUNGSWIRKUNGSGRAD 

 Große Energieeffizienz

Kaum Wärmeverlust

INFRAROT
INFRAROT

HEIZPANELS ANDERER ANBIETER HEIZPANELS VON ISOLED®

Rückseite/Montageplatte

integriertes
Heizelement

Infrarot-Heizelement

Frontplatte
Beschichtete Stahlfront

Frontplatte
z.B. Steinplatte, Keramik, ...

Rückseite/Montageplatte
Beschichtete massive Stahlrückwand

Isolation
mit Infrarot-Reflektor

GEPRÜFTEQUALITÄT

DER KONVEKTIONSANTEIL ÜBERWIEGT GEGENÜBER 
DEM STRAHLUNGSANTEIL

 niedrigere Energieeffizienz

Hoher Wärmeverlust

OPTIMALE DURCHLÄSSIGKEIT SORGT FÜR 
HOHEN STRAHLUNGSWIRKUNGSGRAD 

 Große Energieeffizienz

Kaum Wärmeverlust

INFRAROT
INFRAROT
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONSWarum Infrarotheizpanels von ISOLED®?
Als Experten für LED-Produkte und Infrarotpanels stehen wir für 
Qualität, weshalb unsere Infrarotheizungen ausschließlich in Österreich 
hergestellt werden. Wir bieten Ihnen erstklassigen Service, eine top 
Beratung und stellen jedem neuen Kunden einen persönlichen  
Ansprechpartner zur Seite. Außerdem legen wir besonderen Wert 
auf hohe Produktverfügbarkeit und eine schnelle Lieferung. 

Heizpanels von ISOLED® zeichnen sich durch ihre  
hochwertige reflektierende Isolierung und ihre spezielle 
Pulverbeschichtung aus, mit der sie einen  
Emissionsgrad von 0,94 erreichen. Außerdem 
erzeugen sie einen bemerkenswerten  
Strahlungswirkungsgrad und somit einen 
der besten auf dem Markt!

KEINE  
WARTUNGSKOSTEN

INDIVIDUELLES 
DESIGN

FLEXIBLER UND  
PLATZSPARENDER 

EINSATZ

SIMPLE  
SELBSTMONTAGE

ANGENEHMES 
RAUMKLIMA

NAHEZU KEINE  
LUFT- UND 

 STAUBAUFWIRBELUNGEN

GERINGE 
INVESTITIONSKOSTEN

BEKÄMPFT UND  
VERHINDERT  

SCHIMMELBILDUNG

VORTEILE EINER INFRAROTHEIZUNG
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INFRAROT
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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4 einfache Schritte

WIE PLANE ICH  
MEINE INFRAROTHEIZUNG? 
Welche Heizpanels Sie benötigen und wo diese platziert werden können, hängt von den Gegebenheiten 
des Raumes oder Gebäudes ab, das Sie heizen möchten. Relevant sind dabei neben der Größe des Rau-
mes auch seine Beschaffenheit (Zum Beispiel: Wie ist der Raum isoliert? Gibt es viele Fensterfronten?) 
und welche Raumtemperatur mit der Heizung erreicht werden soll.
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

1. Bedarf ermitteln
Um die optimale Dimensionierung einer Infrarotheizung für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln, 
müssen Sie zuerst die Heizlast berechnen.  Mit unserem Rechner können Sie schnell und 
einfach eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen.

m2  x         Watt/m2  =         Watt

Berechnen Sie die Fläche Ihreres zu beheizenden Raumes

Benötigte Leistung des  
Infrarot Panels

Entnehmen Sie den Wert aus der Übersicht

Als Basisraumhöhe wird 2,60 m 
zur Berechnung herangezogen. 

Gebäudedaten

Projekte

keine Dämmung 80 Watt/m2

schlechte Dämmung 63 Watt/m2

mittelmäßige Dämmung 52 Watt/m2

gute Dämmung 40 Watt/m2

Passivhaus 25 Watt/m2

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Planen Sie jetzt einfach Ihre 
Räume mit Ihren gewünschten 
Produkten

Erhalten Sie sofort  
eine Projektübersicht

NUTZEN SIE 
UNSEREN  
ENERGIE- 
BEDARFS- 
RECHNER
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Oberfläche
Größe in mm

Basis Leuchtrahmen

Zubehör
320x520 625x625600x600 500x800 320x1500

600x900 600x1200500x1200 900x1000 600x1500

2. Heizpanels richtig platzieren
Prinzipiell können Sie die Panels an der Decke sowie an den Wänden an-
bringen. Möglich ist außerdem ein Standfuß, und das Infrarotpanel flexibel 
im Raum zu platzieren. 

Achten Sie bei der Platzierung  jedoch auf Folgendes:

 » Bringen Sie die Infrarotpanels nicht gegenüber von reflektierenden Flä-
chen wie Glas oder Fenstern an. Durch die Reflexion kann die Wärme 
nicht gut gespeichert werden und Energie geht verloren. Dasselbe gilt 
für glasierte Fliesenflächen, wie Sie beispielsweise in manchen Bade-
zimmern vorkommen.

 » Die Abstrahlung der Panels sollte nicht durch Vorhänge oder zu dicht 
stehende Möbel wie etwa einer Couch behindert werden.

 » Bei älteren Gebäuden oder Räumen mit feuchter Außenwand bietet 
sich die Montage an der Innenwand an. Dadurch wird die Außenwand 
direkt bestrahlt und getrocknet.

 » Sollten Sie das Infrarotpanel an der Decke anbringen wollen, positio-
nieren Sie sie nicht direkt über einem Sitzbereich. Manche empfinden 
die direkte Strahlung von oben als unangenehm.

1.

2. Deckenmontage

Wandmontage

3. Produkt wählen
Haben Sie Ihren Bedarf ermittelt und eine geeignete Position für Ihr Heiz-
panel gefunden, haben Sie nun die Qual der Wahl: Quadratisch, länglich, 
klein oder groß? In unserem Sortiment finden Sie auf jeden Fall ein Infrarot-
panel nach Ihrer Vorstellung.

PREMIUM
Mit unserem Panel-Sortiment sind Sie flexibel: Wir bieten Ihnen ein diver-
ses Größenspektrum und natürlich gibt‘s dazu auch passende 
ISOLED-Leuchtrahmen.

10



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Deckenmontage

4. Steuerung planen
Die Steuerung, die sich am besten für Ihre Heizlösung eignet, ist vor allem 
abhängig davon, wie viele Infrarotheizpanels von Ihnen verwendet wer-
den. Wollen Sie mehrere Panels steuern, eignen sich beispielsweise unsere 
Raumthermostate in Kombination mit unseren Schaltaktoren (auch Unter-
putz).

Wie funktioniert ein Thermostat?
Im Prinzip vergleicht ein Thermostat Ist- und Soll-Temperatur. Das bedeutet, 
wenn die Ist-Temperatur niedriger ist als die Soll-Temperatur, dann schaltet 
sich die Infrarotheizung ein bis die vorgegebene Soll-Temperatur erreicht ist.

Thermostate verfügen über verschiedene Funktionen für einen optimierten 
Heizbetrieb für den jeweiligen individuellen Bedarf, z.B.:

 » Nachtabsenkung

 » Tages- oder Wochen-Programme

 » „geöffnetes Fenster“ - Funktion

 » Partymodus

 » Frostwächter

Mit dem Tages- oder Wochenprogramm kann genau konfiguriert werden, zu 
welchen Uhrzeiten es welche Temperatur in Ihren Räumen haben soll. Bei-
spielweise kann eingestellt werden, dass um 7:30 beim Verlassen des Hau-
ses das Infrarotpanel aufhört zu heizen und die Temperatur um 4°C gesenkt 
wird, solange die Wohnung leer steht. Durch diese Tagesprogramme wird die 
Einschaltzeit der Infrarotheizung erheblich gesenkt, was eine positive Auswir-
kung auf den Stromverbrauch hat.

Die Regelung über ein SmartHome System ist dafür besonders praktisch, da 
so von überall auf die Einstellungen der Infrarotheizung zugegriffen werden 
kann und falls notwendig Änderungen durchgeführt werden können.

Thermostate richtig platzieren
Nicht nur die Platzierung der Infrarotpanels, sondern auch die des Thermost-
ates ist für ein effizientes Heizen essenziell. Denn: dort, wo das Raumther-
mostat angebracht ist, wird auch die Temperatur gemessen.

Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass sich das Thermostat nicht zu 
nah an der Heizung oder anderen Wärmequellen befindet. Ansonsten kann 
die Temperaturmessung des Thermostats verfälscht und das gewünschte 
Raumklima kann nicht erreicht werden. Dasselbe gilt für sehr kühle Stellen 
wie Fensterbänke.

Ungeeignete Orte für ein Thermostat sind außerdem

 » Stellen, welche dauerhaft starker Sonnenstrahlung ausgesetzt sind

 » hinter Vorhängen

 » in oder hinter Möbeln
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Sparen Sie  
bis zu 37 % 
an Kosten

0 €

5000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €
Verbrauch

Wartung

Herstellung

WärmepumpeInfrarotPallets UHGas ZHErdwärme

0 €

10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €
Aufwand

Herstellung

WärmepumpeInfrarotPallets UHGas ZHErdwärme

KOSTENRECHNER
Heizen mit Strom hat einen schlechten Ruf und gilt als sehr teuer. Mit Infrarotheizpanels ist es jedoch 
möglich, effizient und kostengünstig zu heizen. Die Investition in Infrarot rechnet sich gleich mehrfach, 
denn im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen sind die Anschaffungskosten wesentlich geringer 
(bis zu 70%) und es fallen keine Wartungs- sowie Nebenkosten an. 
In Verbindung mit einer Photovoltaik- oder Windanlage ist Heizen mit Infrarot außerdem zu 100% 
ökologisch.

Machen Sie sich mit unserem Heizkostenrechner selbst ein Bild!
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Keine Service-/ 
Wartungskosten

30-70 % weniger  
Anschaffungskosten

Infrarot-Heizpanele erwärmen 
primär Oberflächen und Wände 
an Stelle der Luft. Somit wird 
effektiv Kondensfeuchte durch 
warme Luft an kalten Wänden 
vermieden und Schimmelbil-
dung bekämpft. Somit ideal 
auch für den Hobbykeller und 
selten benutzte oder in der  
Regel kühle Räume.

Gleichmäßige  
Wärme- 

entwicklung

Wärmetransport 
über die Raumluft

24°C

20°C 20°C

21°C

17°C 19°C
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„Nicht nur die Produkte, sondern auch großartige Lieferzeiten und schnelle  
Retourenabwicklung haben uns von ISOLED überzeugt.“

Feedback aus Kundenbefragung 2022

Infrarotpanels von ISOLED® -  
Effizient, platzsparend und einfach umrüstbar

ArbeitsplatzFunk-Thermoschalter
Wohnraum
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

INFRAROT
MIT LEUCHTRAHMEN

SEITE 18
Infrarotpanel 

SEITE 22
LED Leuchtrahmen

SEITE 24
Steuerungen

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

320x520 mm 

500x1.192 mm 

900x1.000 mm 

592x1.500 mm 

320x1.500 mm 

Premium 115895 
Best Standard 116896
Leuchtrahmen 115905

500x800 mm 

Premium 115898 
Best Standard 116899
Leuchtrahmen 115908

Track48 Leuchtenrahmen 
116877 116870

Premium 115899 
Best Standard 116900
Leuchtrahmen 115909 

Track48 Leuchtenrahmen 116878 116871

Premium 115896 
592x592 mm 
Best Standard 116897 
595x595 mm
Leuchtrahmen 115906
Einbaurahmen 115921

Premium 115897 
612x612
Best Standard 116898 
620x620

Premium 115903
Best Standard 116904
Leuchtrahmen 115913 

Track48 Leuchtenrahmen 

116882 116875

Premium 115901 
Best Standard 116902
Leuchtrahmen 115911 

Track48 Leuchtenrahmen 

116880 116873

592x1.192 mm 
Premium 115902 
Best Standard 116903
Leuchtrahmen 115912 

Track48 Leuchtenrahmen 

116881 116874
Einbaurahmen 115922

592x892 mm 

Premium 115900 
Best Standard 116901
Leuchtrahmen 115910 

Track48 Leuchtenrahmen 

116879 116872

Premium 115904 
Best Standard 116905
Leuchtrahmen 115914 

Track48 Leuchtenrahmen 

116883 116876

IMMER DIE  
PASSENDE  
GRÖSSE FÜR 
IHR PROJEKT

GEEIGNET AUCH FÜR  
60 CM RASTERDECKE

GEEIGNET AUCH 
FÜR 62,5 CM  
RASTERDECKE

NEU Best Standard
Infrarotpanels
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Aushängeschutz

Anschlusskabel 
mit Schukostecker

Lasche für die Befestigung

Montagespange

Abstandhalter

Ausgezeichneter Wirkungsgrad durch die 
leicht strukturierte, für Wärme-Strahlung 
optimierte pulverbeschichtete Oberfläche

Top Preis-Leistungs-Verhältnis

INFRAROTPANEL
PREMIUM

INFRAROTPANEL BEST STANDARD
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

INFRAROTPANEL 
BEST STANDARD

Art.Nr. Modell Nennleistung 
W

Gewicht 
kg

Ampere Dimensionen 
L | B | H  mm

Leuchtrahmen

116896 Best Standard 160 3,40 0,7 520 x 320 x 20 115905

116897 Best Standard 320 4,90 1,39 595 x 595 x 20 115906

116898 Best Standard 345 5,20 1,5 620 x 620 x 20 -

116899 Best Standard 370 5,50 1,61 800 x 500 x 20 115908

116900 Best Standard 440 7,50 1,91 1.500 x 320 x 20 115909

116901 Best Standard 480 6,20 2,09 892 x 592 x 20 115910

116902 Best Standard 580 7,00 2,52 1.192 x 500 x 20 115911

116903 Best Standard 630 7,50 2,74 1.192 x 592 x 20 115912

116904 Best Standard 865 8,10 3,76 1.000 x 900 x 20 115913

116905 Best Standard 880 8,80 3,83 1.500 x 592 x 20 115914

LEISTUNGSMERKMALE
Oberfläche: strukturiert, pulverbeschichtet
Farbe: weiß  
Spannung: 220-240 V AC
Oberflächentemperatur: ca. 90° C bis 105° C
Schutzart: IP44
Netzstecker/Kabel: inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker
Montage: Montagespange

ÜBERSICHT

NEU
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Wirkleistung: 160 W 
Strom: 0,7 A 
Gewicht: 3,40 kg

116896

LEUCHTRAHMEN 115905

ABMESSUNGEN
L: 520 mm | B: 320 mm | H: 20 mm

320x520

Wirkleistung: 320 W 
Strom: 1,39 A 
Gewicht: 4,90 kg

GEEIGNET AUCH FÜR 60 CM 
RASTERDECKE

116897

LEUCHTRAHMEN 115906 
EINBAURAHMEN 115921

ABMESSUNGEN
L: 595 mm | B: 595 mm | H: 20 mm

595x595

Wirkleistung: 345 W 
Strom: 1,5 A 
Gewicht: 5,20 kg

GEEIGNET AUCH FÜR 62,5 CM 
RASTERDECKE

116898

ABMESSUNGEN
L: 620 mm | B: 620 mm | H: 20 mm

620x620

Wirkleistung: 370 W 
Strom: 1,61 A 
Gewicht: 5,50 kg

116899

LEUCHTRAHMEN 115908 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116877 116872 

ABMESSUNGEN
L: 800 mm | B: 500 mm | H: 20 mm

500x800

Wirkleistung: 480 W 
Strom: 2,09 A 
Gewicht: 6,20 kg

116901

LEUCHTRAHMEN 115910 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116879 116872

ABMESSUNGEN
L: 892 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

592x892

Wirkleistung: 630 W 
Strom: 2,74 A 
Gewicht: 7,50 kg

116903

LEUCHTRAHMEN 115912 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116881 116874
EINBAURAHMEN 115922

ABMESSUNGEN
L: 1.192 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

592x1192

Wirkleistung: 880 W 
Strom: 3,83 A 
Gewicht: 8,80 kg

116905

LEUCHTRAHMEN 115914 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116883 116876

ABMESSUNGEN
L: 1.500 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

592x1500

Wirkleistung: 440 W 
Strom: 1,91 A 
Gewicht: 7,50 kg

116900

LEUCHTRAHMEN 115909 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116878 116871

ABMESSUNGEN
L: 1.500 mm | B: 320 mm | H: 20 mm

320x1500

Wirkleistung: 580 W 
Strom: 2,52 A 
Gewicht: 7,00 kg

116902

LEUCHTRAHMEN 115911 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116880 116873

ABMESSUNGEN
L: 1.192 mm | B: 500 mm | H: 20 mm

500x1192

Wirkleistung: 865 W 
Strom: 3,76 A 
Gewicht: 8.10 kg

116904

LEUCHTRAHMEN 115913 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116882 116875

ABMESSUNGEN
L: 1.000 mm | B: 900 mm | H: 20 mm

900x1000

NEU
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INFRAROTPANEL 
PREMIUM

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Art.Nr. Modell Nennleistung 
W

Gewicht 
kg

Ampere Dimensionen 
L | B | H  mm

Leuchtrahmen

115895 Premium 137 4,20 0,60 520 x 320 x 20 115905

115896 Premium 285 7,00 1,24 592 x 592 x 20 115906

115897 Premium 305 7,40 1,33 612 x 612 x 20 -

115898 Premium 332 8,50 1,44 800 x 500 x 20 115908

115899 Premium 380 9,70 1,65 1.500 x 320 x 20 115909

115900 Premium 437 10,00 1,90 892 x 592 x 20 115910

115901 Premium 580 12,00 2,52 1.192 x 500 x 20 115911

115902 Premium 670 13,50 2,91 1.192 x 592 x 20 115912

115903 Premium 860 16,50 3,74 1.000 x 900 x 20 115913

115904 Premium 860 16,20 3,74 1.500 x 592 x 20 115914

LEISTUNGSMERKMALE
Oberfläche: glänzend strukturiert, pulverbeschichtet
Spannung: 230 Volt
Oberflächentemperatur: ca. 85° C bis 90° C
Schutzart: IP44
Netzstecker/Kabel: inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker
Montage: Montagespange

ÜBERSICHT

20

http://www.isoled.shop/115895
http://www.isoled.shop/115905
http://www.isoled.shop/115896
http://www.isoled.shop/115906
http://www.isoled.shop/115897
http://www.isoled.shop/115898
http://www.isoled.shop/115908
http://www.isoled.shop/115899
http://www.isoled.shop/115909
http://www.isoled.shop/115900
http://www.isoled.shop/115910
http://www.isoled.shop/115901
http://www.isoled.shop/115911
http://www.isoled.shop/115902
http://www.isoled.shop/115912
http://www.isoled.shop/115903
http://www.isoled.shop/115913
http://www.isoled.shop/115904
http://www.isoled.shop/115914


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Wirkleistung: 137 W 
Strom: 0,60 A 
Gewicht: 4,20 kg

115895

LEUCHTRAHMEN 115905

ABMESSUNGEN
L: 520 mm | B: 320 mm | H: 20 mm

320x520

Wirkleistung: 285 W 
Strom: 1,24 A 
Gewicht: 7,00 kg

GEEIGNET AUCH FÜR 60 CM 
RASTERDECKE

115896

LEUCHTRAHMEN 115906 
EINBAURAHMEN 115921

ABMESSUNGEN
L: 592 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

592x592

Wirkleistung: 305 W 
Strom: 1,33 A 
Gewicht: 7,40 kg

GEEIGNET AUCH FÜR 62,5 CM 
RASTERDECKE

115897

ABMESSUNGEN
L: 612 mm | B: 612 mm | H: 20 mm

612x612

Wirkleistung: 332 W 
Strom: 1,44 A 
Gewicht: 8,50 kg

115898

LEUCHTRAHMEN 115908 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116877 116872 

ABMESSUNGEN
L: 800 mm | B: 500 mm | H: 20 mm

500x800

Wirkleistung: 437 W 
Strom: 1,90 A 
Gewicht: 10,00 kg

115900

LEUCHTRAHMEN 115910 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116879 116872

ABMESSUNGEN
L: 892 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

592x892

Wirkleistung: 670 W 
Strom: 32,91 A 
Gewicht: 13,50 kg

115902

LEUCHTRAHMEN 115912 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116881 116874
EINBAURAHMEN 115922

ABMESSUNGEN
L: 1.192 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

592x1192

Wirkleistung: 860 W 
Strom: 3,74 A 
Gewicht: 16,20 kg

115904

LEUCHTRAHMEN 115914 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116883 116876

ABMESSUNGEN
L: 1.500 mm | B: 592 mm | H: 20 mm

592x1500

Wirkleistung: 380 W 
Strom: 1,65 A 
Gewicht: 9,70 kg

115899

LEUCHTRAHMEN 115909 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116878 116871

ABMESSUNGEN
L: 1.500 mm | B: 320 mm | H: 20 mm

320x1500

Wirkleistung: 580 W 
Strom: 2,52 A 
Gewicht: 12,00 kg

115901

LEUCHTRAHMEN 115911 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116880 116873

ABMESSUNGEN
L: 1.192 mm | B: 500 mm | H: 20 mm

500x1192

Wirkleistung: 860 W 
Strom: 3,74 A 
Gewicht: 16,50 kg

115903

LEUCHTRAHMEN 115913 
TRACK48 LEUCHTENRAHMEN 

116882 116875

ABMESSUNGEN
L: 1.000 mm | B: 900 mm | H: 20 mm

900x1000
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LED LEUCHTRAHMEN
INFRAROTHEIZUNG MIT LICHT

Mit den LED-Leuchtrahmen von ISOLED® können Sie eine wohlig 
warme Infrarotheizung zusätzlich in eine angenehme Lichtquel-
le für Wohnzimmer, Büro oder Badezimmer verwandeln! Unser 
Leuchtrahmen ermöglicht Farbtemperaturen von 1.900 stufen-
los bis 4.000 Kelvin. Je nach Größe des Heizpanels erreicht der 
Leuchtrahmen 3.100 bis 7.100 Lumen. Die Beleuchtung kann 
unabhängig von der Infrarotheizung verwendet werden und 
ist dimmbar. Durch unser innovatives Design und modernste 
LED-Technologie bleibt die Lebensdauer der LED-Lichtleiste 
durch die Wärme der Heizung unbeeinflusst.

Die LED-Leuchtrahmen sind für die Infrarotpanel-Größen erhält-
lich. Die Leuchtrahmen werden steckerfertig geliefert, für die Ins-
tallation werden keine Elektrofacharbeiten benötigt. Elektrotech-
nisch unterwiesene Personen können eine schnelle und sichere 
Montage durchführen.

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LEISTUNGSMERKMALE
Material Profil: Aluminium weiss eloxiert Lichtrahmen
Material Abdeckung: Kunststoff opalweiß
Spannung: 220-240V AC
CRI: >92
Lichttemperatur: 1.900-4.000 Kelvin

Inklusive
Fernbedienung

22



CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

4Z 4Z 1Z

1Z

4Z

1Z

4Z

1Z

114450 
Sys-Pro weißdynamische  
4 Zonen Einbau-Touch- 
Fernbedienung + DMX Out-
put, schwarz, 230V

114531 
Sys-Pro weißdynamische 1 
Zonen Tisch-Fernbedienung, 
schwarz

114446 
Sys-Pro weißdynamische  
4 Zonen Fernbedienung mit 3 
Szenenspeicher

114449 
Sys-Pro weißdynamische  
4 Zonen Einbau- 
Touch-Fernbedienung +  
DMX-Output, weiß, 230V

114580 
Sys-Pro weißdynamische  
1 Zonen Aufputz-Tast- 
Fernbedienung mit Batterie

114447 
Sys-Pro weißdynamische  
1 Zonen Fernbedienung Slide

114448 
Sys-Pro weißdynamische  
1 Zonen Aufbau-Drehknopf- 
Fernbedienung mit Batterie

113570 
Sys-Pro weißdynamische  
4 Zonen Fernbedienung mit 4 
Szenenspeicher

Wirkleistung: 36 W 
Lichtstrom: 2.500 lm 
115905

ABMESSUNGEN
L: 576 mm | B: 376 mm | H: 25+18 mm

376x576

Wirkleistung: 50 W 
Lichtstrom: 3.450 lm 
115906

ABMESSUNGEN
L: 648 mm | B: 648 mm | H: 25+18 mm

648x648

Wirkleistung: 86 W 
Lichtstrom:   5.750 lm 
115914

ABMESSUNGEN
L: 1.556 mm | B: 648 mm | H: 25+18 mm

648x1556

Wirkleistung: 54 W 
Lichtstrom: 3.650 lm 
115908

ABMESSUNGEN
L: 856 mm | B: 556 mm | H: 25+18 mm

556x856

Wirkleistung: 62 W 
Lichtstrom: 4.150 lm 
115910

ABMESSUNGEN
L: 948 mm | B: 648 mm | H: 25+18 mm

648x948

Wirkleistung: 74 W 
Lichtstrom:   4.950 lm 
115912

ABMESSUNGEN
L: 1.248 mm | B: 648 mm | H: 25+18 mm

648x1248

376x1556

Wirkleistung: 75 W 
Lichtstrom:  5.000 lm 
115909

ABMESSUNGEN
L: 1.556 mm | B: 376 mm | H: 25+18 mm

Wirkleistung: 70 W 
Lichtstrom:   4.700 lm 
115911

556x1248
ABMESSUNGEN
L: 1.248 mm | B: 556 mm | H: 25+18 mm

956x1056

Wirkleistung: 78 W 
Lichtstrom:   5.250 lm 
115913

ABMESSUNGEN
L: 1.056 mm | B: 956 mm | H: 25+18 mm

Kompatibel mit LED Lichtrahmen

23

http://www.isoled.shop/114450
http://www.isoled.shop/114447
http://www.isoled.shop/115905
http://www.isoled.shop/115906
http://www.isoled.shop/115914
http://www.isoled.shop/115908
http://www.isoled.shop/115910
http://www.isoled.shop/115912
http://www.isoled.shop/115909
http://www.isoled.shop/115911
http://www.isoled.shop/115913
https://www.isoled.shop/115905
https://www.isoled.shop/115906
https://www.isoled.shop/115909
https://www.isoled.shop/115913
https://www.isoled.shop/115914
https://www.isoled.shop/115911
https://www.isoled.shop/115912
https://www.isoled.shop/115908
https://www.isoled.shop/115910
https://www.isoled.shop/113570
https://www.isoled.shop/114446
https://www.isoled.shop/114448
https://www.isoled.shop/114450
https://www.isoled.shop/114449
https://www.isoled.shop/114531
https://www.isoled.shop/114447
https://www.isoled.shop/114580
http://www.isoled.shop/114531
http://www.isoled.shop/114446
http://www.isoled.shop/114449
http://www.isoled.shop/114580
http://www.isoled.shop/114448
http://www.isoled.shop/113570


STEUERUNGEN
INFRAROTHEIZUNG MIT LICHT

IR-PANEL CONTROL 230V Schaltrelais  
mit Funk- und/oder Schalteingang, max. 2000W
115915

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Funk-Empfänger zum einfachen Nachrüsten für Ihre Lichtschalter. Einfach hinter dem 
Schalter in der Hohlwanddose anschließen und das lästige Verlegen von Kabeln vermei-
den. Dieser Funk Empfänger ermöglicht so den angeschlossenen Leuchten / Lampen eine 
zusätzliche Schaltung mit einem der Funk-Sender. (Schalter 1-fach / Schalter 2-fach).

Technische Details
» LED Funktionsanzeige (im Gehäuse, von Außen nicht sichtbar)
» automatischer Abgleich um Überschneidungen der weiteren Frequenzen zu ver-

meiden
» für max. 10 Kanäle
» LED Anzeige
» Frequenz: 433,92 MHz
» max. 2000W (ohmsche Last), 300W (induktive Last)
» Betrieb an 230V / 50Hz
» passt in Standard UP-Dosen
» Maße: 49x49x25mm
» Schaltempfänger benötigt zum Anschluss Phase & Nullleiter

bei Nutzung ohne Standard 
Schalter müssen die beiden 
Adern aus 115915 berührungs-
sicher (L!) kurzgeschlossen 
werdenoptionaler  

Standard-Schalter

optionaler  
Schandard-Schalter

115917

115916

115915
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IR-PANEL CONTROL 2-fach Funk-Wandsender, 
batteriebetrieben (A23 nicht enthalten)
115917

IR-PANEL CONTROL Funk-Thermoschalter, program-
mierbar, batteriebetrieben (2xAAA nicht enthalten)
115918

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Passender 2-fach Wandsender (Funk-Schalter) für den Funk-Empfänger 115915. 
Bei dem Wandschalter ist kein Anschluss via 230V nötig. Der Schalter wird über eine 
A23 Batterie mit Strom versorgt. 

Technische Details
» schaltet bis zu 20 Empfänger in zwei Gruppe zu je 10
» LED Funktionsanzeige (im Gehäuse, von Außen nicht sichtbar)
» automatischer Abgleich, um Überschneidungen der weiteren Frequenzen zu

vermeiden
» Frequenz: 433,92 MHz
» Reichweite max. 70m (freie Sicht)
» Batterie: A23 (nicht dabei)
» Montage: Aufputz
» Maße: 80x80x20mm
» IP20, für den Innenbereich

Steuern Sie ab jetzt auch mittles Temperatur. Möglich sind viele verschiedene Ein-
stellmöglichkeiten wie z.B. Heiz - oder Kälte-Vorwahl, bis zu 8 verschiede Program-
me für Wochen -oder Tageseinstellungen mit jeweils individueller Temperatur oder 
eine manuelle Schaltung der Empfänger. Zusätzlich Anzeige
der Luftfeuchtigkeit im Display.

Technische Details

» bis zu 8 individuelle Tages / Wochenprogramme

» manuelle Bedienung (EIN/AUS) für vorhandene Empfänger

» zeigt die aktuelle Temperatur & Luftfeuchtigkeit

» Temperaturprüfung (ca. alle 10 Sek.)

» kompakte Bauform, HxBxT 100x64x16mm

» Betrieb mit 2x Microbatterie AAA (nicht dabei)

» Rückseitig Hänger für Wandmontage und Ständer zum stellen

Ist-Temperatur

Funktionsebene

Modus Vorwahl
Programm 1-8

Soll-Temperatur
Start/Endzeit

Ist-Luftfeuchtigkeit
Ist-Wochentag
Ist-Uhrzeit

Hinweis:
Die Ökodesign-Richtlinie EU 2015/1188 schreibt zum Betrieb elektrischer Einzel-
raumheizgeräte die Verwendung von Raumtemperaturkontrollen mit Wochen-
tagsregelung und adaptiver Regelung des Heizbeginns vor! 25
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IR-PANEL CONTROL Funk-Steckdose, max. 2300W, 
inkl. Schaltknopf
115919

IR-PANEL CONTROL Funk-Bewegungsmelder PIR, 
batteriebetrieben (2xAAA nicht enthalten)
115920

IR-PANEL CONTROL Funk-Wandsender,  
batteriebetrieben (CR2032 nicht enthalten)
115916

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

Funk-Steckdose in faszinierend kompaktem Design und mit bis zu 70m Reich-
weite. Passende Schalter u.a. 1159171-fach Funk-Wandsender, 115916 2-fach 
Funk-Wandsender, 115920 - PIR- Bewegungsmelder, 115918 Thermoschalter. 

Technische Details

» einfache Anlernfunktion (lernt den passenden Code vom Sender und merkt
sich diesen)

» LED Funktionsanzeige für AN/AUS und Status der Lernfunktion

» Entfernung zum Sender max. 70m (freie Fläche)

» Frequenz: 433,92 MHz

» max. Schaltleistung: 2300W

» Anschluss an 230V / 50Hz

» integr. Überlastschutz

» Maße: Ø44x72mm (mit Sockel), eingesteckt 34mm tief.

Bewegungsmelder (1-fach Wandsender) für die Funk-Empfänger. Es ist kein An-
schluss via 230V nötig.

Technische Details
» IP20 - für den trockenen Innenbereich
» einfache Anlernfunktion (lernt den passenden Code vom Empfänger und

merkt sich diesen)
» Entfernung zum Empfänger max. 30m (freie Fläche)
» Einschaltdauer 6s, 15s, 1m, 5m
» Erfassung wählbar 24h oder nur bei Nacht (Dämmerungssensor)
» Reichweite max. 8m, Erfassungswinkel max. 90°.
» Frequenz: 433,92 MHz
» Maße Abdeckung: 80x80mm, Aufbauhöhe Rahmen 12mm, mit PIR 30mm
» Betrieb mit 2x AAA Micro Batterien (nicht dabei)

Passender 1-fach Wandsender (Funk-Schalter) für den Funk-Empfänger 115915. 
Bei dem Wandschalter ist kein Anschluss via 230V nötig. Der Schalter wird über eine 
CR2032 Batterie mit Strom versorgt.

Technische Details
» schaltet bis zu 10 Empfänger in einer Gruppe
» LED Funktionsanzeige (im Gehäuse, von Außen sichtbar)
» automatischer Abgleich um Überschneidungen der weiteren Frequenzen zu

vermeiden
» Frequenz: 433,92 MHz
» Reichweite max. 70m (freie Sicht)
» Batterie: CR2032 (nicht dabei)
» Montage: Aufputz
» Maße: 80x80x12mm
» Wählbares Ausschalten nach 15/60/180/300sek.

» IP20, für den Innenbereich
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MONTAGESYSTEM

ANLEITUNG
Wandmontage mit Montagespange

Die Montagespange besteht aus 3 Teilen: Teil 1 = kurze Schiene, Teil 2 = kurze Schiene, Teil 3 = lange Schiene (Verbindung 
von Teil 1+2)

1.

4.

2.

5.

3.

6.

1. Die zwei Bohrlöcher für Teil 1 der
Montagespange an der geplanten
Montagestelle anzeichnen. An den
gekennzeichneten Stellen die Löcher
bohren (abhängig vom Untergrund: bei
Bedarf Dübel einstecken).

4. Die zwei Bohrlöcher für Teil 2 der
Montagespange an der Montagestelle
anzeichnen.
An den gekennzeichneten Stellen die
Löcher bohren (abhängig vom Unter-
grund: bei Bedarf Dübel einstecken).

2. Teil 1 der Montagespange mittels
Schrauben befestigen. Es sind Schrau-
ben mit flacher Schraubenkopf-Unter-
seite zu verwenden (keine Senkkopf-
schrauben!). Abhängig vom Untergrund
ist das passende Befestigungsmaterial
(nicht im Lieferumfang enthalten) für
die Montage zu verwenden. Es ist da-
rauf zu achten, dass bei Montage des
Heizpanels im Querformat die mit X
(siehe Skizze Montagespange) gekenn-
zeichneten Laschen der Montagespan-
ge nach oben auszurichten sind.

5. Teil 2 der Montagespange mittels
Schrauben befestigen. Es sind Schrau-
ben mit flacher Schraubenkopf-Unter-
seite zu verwenden (keine Senkkopf-
schrauben!)

3. Teil 3 der Montagespange in die
soeben montierte Schiene einhängen
und verdrehen, sodass Teil 3 im rechten
Winkel zu Teil 1 positioniert ist.
Teil 2 der Montagespange in Teil 3 der
Montagespange einhängen und eben-
falls verdrehen, wobei berücksichtigt
werden muss, dass die Bohrlöcher von
Teil 1 und Teil 2 mit der Wasserwaage
gerade ausgerichtet werden.

6. Das Heizpanel ist nun in die montier-
te Montagespange einzuhängen.
7. Als zusätzlichen Aushangschutz
kann in den Löchern der Oberkante der
oberen Laschen (der Montagespan-
ge) das Heizpanel mittels Schrauben
gesichert werden.Teil 1 und Teil 2 mit
der Wasserwaage gerade ausgerichtet
werden.

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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ANLEITUNG
Deckenmontage mit Montagespange

ANLEITUNG
Deckenmontage in Rasterdecken

ANLEITUNG
horizontale Montage freihängend

Die Montagespange auf gleiche Weise (wie bei Wandmontage) an der Decke anbringen. Anschließend das Heizpanel (siehe 
Skizze) in die Montagespange einhängen bzw. einstecken und ggf. mit Ketten oder Seilen sichern.
Die Montagespange besteht aus 3 Teilen: Teil 1 = kurze Schiene, Teil 2 = kurze Schiene, Teil 3 = lange Schiene (Verbindung 
von Teil 1+2)

Sofern das Heizpaneel ein für Rasterdecken der gängigen Hersteller genormtes Maß besitzt (siehe Tabelle auf der letzten 
Seite), ist das Heizpaneel lediglich anstatt eines Kasetteneinsatzen in den Deckenraster einzulegen.

Das Heizpaneel kann auch unter der Deckenkonstruktion durch Aufhängen an Ketten oder Seilen angebracht werden. Bei 
Brennkonstruktion der Decke ist ein Abstand von mindestens 5 cm einzuhalten. Die Ketten bzw. Seile sind mit geeigneten 
Schrauben (abhängig vom Untergrund: bei Bedarf Dübel einstecken) an der Decke zu fixieren.

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

1.

4.

2.

5.

3.
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ANLEITUNG
LED Leuchtrahmen

Zu Beachten: 
Falls die Decke nicht eben ist, empfehlen wir die unten abgebildeten Kunst-
stoff Beilagscheiben, ca. 6 mm dick und ca 18 mm Durchmesser,
die in jedem Baumarkt erhältlich sind, zwischen Decke und Montage-Halte-
rung des IR Panels einzufügen.    

Rahmenteil gegenüber dem Trafo, 
möglichst flach,  zwischen Decke und 
Infrarotpanel ca 2 cm auf das Infrarot-
panel schieben ( knapp) Bild 1
Rahmenteil mit Trafo nach dem Einhän-
gen soweit nach oben schwenken, bis 
sich der nach innen überstehende Trafo 
über die Rückseite des Infrarotpanels 
schieben läßt. Bild 2
Dann fällt der Rahmenteil der anderen 
Seite auf die Eckauflagen.

Das Infrarotpanel ist vor Montage des LED Lichtrahmens zu montieren und ein entsprechender 230 V Stromanschluss für 
den LED Lichtrahmen vorzusehen.
Nach Montage des IR Panels kann der LED Lichtrahmen wie unten abgebildet eingehängt werden.

Bei Infrarotpanels 
> 1200 mm ist eine
Mittelhalterung vorhanden

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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Einbaurahmen 300
114613

Einbaurahmen 600
114611

607 mm
607 mm

607 mm

1.207 mm

ANLEITUNG
Einbaumontage mit Rahmen

1. 2.

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS
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CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

TRACK48 LEUCHTENRAHMEN
Stilvolle Multifunktionsrahmen
Bestehend aus Komponenten unseres Track48 Aufbauschienen Sortiments. Dementsprechend können alle Track48 Leuchten ein-
gesetzt werden. Optional kann auch ein Akustik-Inlay oder ein den Innenmaßen entsprechendes IR-Panel aus unserem Sortiment 
angebracht werden. 

Infrarot Panels

Akustikabsorber 
H25

Kombinierbar mit:

Kombinierbar mit:
Abmessungen Schwarz Weiß

320x1500 mm 116878 116871

592x1500 mm 116883 116876

500x1192 mm 116880 116873

500x800 mm 116877 116870

592x892 mm 116879 116872

592x1192 mm 116881 116874

900x1000 mm 116882 116875

Mit einem 48V Flexband und einem von zwei passenden Covers (COVER7 oder COVER13) optional 
eine indirekte Beleuchtung möglich. MEHR ENTDECKEN IM ISOLED® HAUPTKATALOG!

    NEU
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Allgemeines zur Infrarotheizung:

Kann das ganze Haus mit Infrarot geheizt werden?
Ja. Wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung mit Infrarot behei-
zen, haben Sie um einiges geringere Anschaffungskosten, als 
dies bei Erdwärme, Gas, Pellets oder einer Wärmepumpe der 
Fall wäre. Bei guter Dämmung hält sich auch der Stromver-

brauch in Grenzen. Jeder Raum muss individuell betrachtet 
werden. Es macht einen großen Unterschied, ob das Bade-
zimmer, der Wohnraum, das Schlafzimmer oder ein Winter-
garten mit Infrarot beheizt werden soll.

Ist eine Infrarotheizung bei einer schwachen Dämmung sinnvoll?
Klar ist, es wird mehr Energie benötigt. Schätzen können Sie 
Ihre Kosten mit unserem Heizkostenrechner. Ist ihr Gebäude 
schon älter und/oder die Außenwand feucht, empfiehlt sich 
eine Montage der Infrarotheizung an der Innenwand. Dies 

erhöht durch die Bestrahlung die Oberflächentemperatur der 
Außenwand. Durch die Trocknung verbessert sich die Wär-
medämmung, weil der Taupunkt weiter nach außen gelagert 
wird.

Was ist der Unterschied zwischen der Infrarotheizung 
und einer konventionellen Heizung?
Konventionelle Konvektionsheizungen wie eine Fußbodenhei-
zung oder ein Heizkörper erwärmen die Luft. Die Infrarothei-
zung erwärmt Gegenstände. Erwärmte Gegenstände wie die 
Mauer oder der Boden geben diese Wärme selbst ebenfalls 

wieder ab. Somit kommt es zu einem angenehmeren Raum-
klima. Kurzes Lüften und schon ist der Raum abgekühlt? Das 
kann Ihnen mit einer Infrarotheizung nicht passieren.

Gibt es Räume, wo eine Infrarotheizung nicht sinnvoll ist?
Je besser die umliegenden Körper die Infrarotstrahlung auf-
nehmen, desto effektiver funktioniert die Infrarotheizung. In 
einem Badezimmer mit glänzenden/glasierten Fließen, ist 
eine Infrarotheizung weniger effektiv als in einem Badezim-
mer mit matten/rauen Fließen. Außerdem sollten Fensterflä-

chen direkt gegenüber der Heizung vermieden werden. Glas 
speichert die Wärme nicht sondern reflektiert sie. Somit muss 
die Wärmestrahlung einen längeren Weg zurücklegen, bis sie 
auf die nächste Wand trifft und verliert an Energie.

HÄUFIGE 
FRAGEN
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HÄUFIGE 
FRAGEN

Ist die Infrarotheizung umweltfreundlich?
Grundsätzlich hängt es davon ab, woraus der für sie verwen-
dete Strom erzeugt wird, beispielsweise aus Wasserkraft, 
Sonnen- oder auch Windenergie. Eine der günstigsten und 

umweltfreundlichsten Heizlösungen sind deshalb momentan 
Infrarotheizungssystemen in Kombination mit einer Photovol-
taik- oder Windanlage.

Ist die Infrarotheizung für die Schimmelbekämpfung geeignet?
Ja, strahlt die Infrarotheizung auf eine Außenwand, die mit 
Schimmel befallen ist, trocknet diese Wand durch die Wär-

me. Der Taupunkt wandert weiter nach außen. Eine trockene 
Wand ist weniger anfällig für Schimmelbefall.

Wie viel kostet eine Infrarotheizung im Jahr?
Das ist von Raum zu Raum bzw. Gebäudeart unterschiedlich 
und von den architektonischen Gegebenheiten, Dämmung, 

Anzahl der Infrarotpanels etc. abhängig. Mit unserem Rech-
ner können Sie sich hier selbst ein Bild machen.

Wo platziert man eine Infrarotheizung?
Idealerweise wird das Infrarotpanel so montiert, dass die 
Wärmestrahlung direkt auf Wände, Decken und/oder Böden 
strahlen kann. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das 
Panel nicht durch Gegenstände wie Vorhänge oder Tische 
verdeckt wird. Die Montage an der Wand (wie etwa bei einer 
Bildheizung) hat den Vorteil, dass Strahlung sowohl an die 
Decke als auch den Boden abgegeben wird. Bei der Montage 
an der Decke hingegen ist die Heizung besonders unauffäl-
lig. In Kombination mit unserem LED-Leuchtrahmen kann ein 

Panel fürs Heizen und zur Beleuchtung gleichzeitig verwen-
det werden. Generell sollten Sie beachten, dass die Infraro-
theizung nicht direkt über einer Sitzgelegenheit angebracht 
wird. Viele Menschen empfinden die direkte Strahlung von 
oben auf den Kopf nach längerer Zeit als unangenehm. Mit 
unserem praktischen Standfuß sind Sie außerdem mobil und 
können das Infrarotpanel beliebig dort anwenden, wo sie es 
gerade benötigen.

Fragen zum Infrarotheizpanel/Leuchtrahmen von ISOLED®

Welchen Strahlungswinkel hat ein Infrarot Heizpanel?
Unsere Infrarotheizpanels haben einen Abstrahlungswinkel 
von 178 Grad. Spürbar ist dieser Abstrahlungswinkel bis zu 
einem Winkel von 60 Grad.

Wie weit strahlt ein Infrarot Heizpanel maximal?
Die Wärme unserer Infrarotpanels hat eine optimale Abs-
trahlungsweite bis zu vier Meter. Bis dahin sollte die Infra-

rotstrahlung auf die zu erwärmenden Bereiche wie Wand, 
Boden, Decke stoßen.
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Kann man den LED-Lichtrahmen und die Infrarotheizung bei 
nur einem Anschluss unabhängig voneinander betreiben?
Ja, das ist möglich. Am 230V Anschluss können sie einen 
Funk-Aktor (Artikel 115915) der über das Funk-Raumther-
mostat (Artikel 115918) angesteuert wird, schalten. Der Tra-
fo des LED-Leuchtrahmens wird ebenfalls direkt am 230V 
Anschluss, parallel zum Funk-Aktor angeschlossen. Mit der 

beiliegenden Fernbedienung schalten und steueren Sie den 
weißdynamischen Dimmer, der sich zwischen Trafo und 
Leuchtrahmen befindet. Gut zu wissen: Dessen zuletzt ge-
wählte Einstellung bleibt auch bei Trennung der Stromzufuhr 
gespeichert.

Kann ich den LED-Lichtrahmen auch ohne Funk-Dimmer 
ein und ausschalten?
Ja, aber in diesem Fall muss eine zusätzliche Leitung zum 
IR-Panel vorhanden sein. Statt drei Drähten dann vier, von 
denen einer zum Lichtschalter führen muss.

Welche Lebensdauer hat eine Infrarotheizung?
Unsere Infrarotheizungen haben eine durchschnittliche Le-
bensdauer von bis zu 100 000 Heizstunden. Wir bieten Ihnen 
je nach Produkt bis zu 7 Jahre Garantie.

Benötige ich eine Elektrofachkraft für die Montage?
Das Infrarotheizpanel und der LED-Leuchtrahmen werden 
steckerfertig geliefert. Die Installation benötigt keine Elektro-

facharbeiten. Elektrotechnisch unterwiesene Personen kön-
nen eine schnelle und sichere Montage durchführen.

Reicht die Lichtstärke des LED-Leuchtrahmens, 
um einen Raum zu beleuchten?
Ja. Das ist abhängig von ihrer Raumgröße und der Größe des 
LED-Leuchtrahmens. Je nach Größe des Infrarotpanels er-

reicht er 3100 bis 7400 Lumen. Zudem ist der LED-Leuchtrah-
men unabhängig vom Infrarotpanel schaltbar.

Kann Beleuchtung und Heizung unabhängig voneinander 
gesteuert werden?
Ja das ist möglich, wenn die Beleuchtung und das Panel eine 
eigene Stromzufuhr haben. Sowohl das Panel als auch der 

Leuchtrahmen wird mit einem eigenen Anschlussstecker ge-
liefert.
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